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Jedine¢ny identifika&ni kod typu vyrobku: Vedatop DUO

Typ, série nebo sérioveé Cislo nebo jakykoli 3
jiny prvek umoznujici identifikaci stavebnich Cislo Sarze: viz na obalu produktu

yrobkt podle ¢l. 11 odst. 4: ,
i g platna 9.9.2014

Lo e ey .y Asfaltovy pés pro hydroizolaci stfech
ZamysSlené pouziti nebo zamysSlena pouziti

stavebniho vyrobku v souladu s prislusnou
harmonizovanou technickou specifikaci

podle predpokladu vyrobce:

Vedatop DUO

Jméno, firma nebo registrovana VEDAG GmbH

obchodni zndmka a kontaktni adresa Geisfelder Str. 85-91

vyrobce podle €l. 11 odst. 5: 96050 Bamberg
Germany

Pripadné jméno a kontaktni adresa
zplnomocnéného zastupce, jehozZ plna moc neni relevantni
se vztahuje na ukoly uvedené v €l. 12 odst. 2:

Systém nebo systémy posuzovani a systém 2+
ovérovani stalosti vlastnosti stavebnich
vyrobkd, jak je uvedeno v priloze V:

V pripadé prohlaSeni o vlastnostech tykajicich se stavebniho vyrobku, na ktery se vztahuje harmonizovana
norma:

Notifikovana osoba na certifikatu fizeni vyroby Bodycompany €. 0620 KIWA NL B.V. vykonala po€atecni inspekci vyrobniho zavodu a
systému fizeni vyroby a pfedbézny dohled nad systémem Fizeni vyroby a posuzovani a hodnoceni systému Fizeni vyroby a vydala
certifikat shody systému fizeni vyroby. (0620 - CPR - 74170)
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V pfipadé prohlaseni o vlastnostech
tykajicich se stavebniho vyrobku, pro ktery
bylo vydano evropské technické
posouzeni:

neni relevantni
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Vlastnosti uvedené v prohlaSeni
| Zakladni charakteristiky Vlastnost Harmonizované
technické
Odolnost vici plsobeni vnéjsiho pozaru B roof (t1) specifikace
Reakce na oheii tfida E
Vodotésnost > 200 (24h) kPa
Pevnost v tahu podélna > 1300 N /50 mm
Pevnost v tahu pficna > 1200 N / 50 mm EN 13707:2013
Protazeni podélné >40 %
Protazeni pfi¢né >40 %
Odolnost proti prorlstani kofend NPD
Odolnost proti statickému zatizeni metoda A NPD
Odolnost proti statickému zatizeni metoda B NPD
Odolnost proti statickému zatizeni metoda C NPD
Odolnost proti narazu metoda A NPD
Odolnost proti narazu metoda B NPD
Odolnost proti protrhavani NPD
Odolnost proti odlupovani ve spojich NPD
Smykova odolnost ve spojich NPD
Odolnost vici UV zareni a vodé NPD
Odolnost: Stékani po zahrati v peci NPD
Odolnost: Ohebnost za nizkych teplot zahfati v peci NPD
Ohebnost za nizkych teplot <-35°C
Nebezpedné latky Poznamka 1 a 2

Poznamka 1: tento vyrobek neobsahuje azbest nebo uhelny dehet
Poznamka 2: Pokud chybi harmonizované evropské zkuSebni metody, musi byt pouzity narodni predpisy v misté pouziti

Pokud byla pouzita podle ¢lanku 37 nebo 38 specificka technicka dokumentace, pozadavky, které vyrobek
splfiuje: neni relevantni

Vlastnost vyrobku uvedena v bodé 1 a 2 je ve shodé s vlastnosti uvedenou v bodé 9.
Toto prohlaseni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bodég 4.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:
Bamberg 9.9.2014 @AQ (/\/_/

dd/mm/lyyyy




