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Technicky list c €

ELASTOBIT Radon AL4

Parotésny natavovaci pas z SBS modifikovaného asfaltu s kombinovanou nosnou
vlozkou zhlinikové fodlie a sklenéné rohoze, opatfeny na hornim povrchu
jemnozrnnym posypem

VYROBCE

Sidlo: Vyrobni zavod:
Icopal Vedag CZ s.r.o. Icopal Vedag CZ s.r.o.
Prosecka 855/68 Zaluzi 1

19000 Praha 9 436 70 Litvinov

POPIS VYROBKU

Horni povrch jemnozrnny mineralni separaéni posyp

Horni asfaltova smés SBS modifikovana asfaltova smés

Nosna vlozka kombinovana vloZka z hlinikové félie a sklenéné rohoze
Spodni asfaltova smés SBS modifikovana asfaltova smés

Spodni povrch separacni spalna folie

OBLAST POUZITi

Pouziva se jako parotésny natavovaci pas na beton i jiné silikatové podklady. Kvdli flexibilité
krycich vrstev z SBS modifikovaného asfaltu se obzvlast hodi jako parotésna zabrana s
docasnou zajistovaci funkci. Ve spodni stavbé se pouziva jako podkladni pas v hydroizolaénim
souvrstvi proti zemni vihkosti a jako protiradonova izolace.

HLAVNi PREDNOSTI VYROBKU

Flexibilnost a pfizpUsobivost

Parotésnost

Univerzalni pouzitelnost
Stanoveny soucinitel prostupu radonu (2,5 + 0,3) . 107> [m?/s]

ZPUSOB POKLADKY

Pokladka se provadi na penetrovany betonovy podklad standardnim zplsobem - natavovanim
pomoci plynového horaku plnoplosné nebo dle potfeby bodové, nebo se lepi v pruzich lepidlem
VEDATEX - ADHAESIV na podklad.

Prekryti ve $vech a stycich podélnych i ¢elnich: 8 cm, ve spodni stavbé 10 cm. Svy a ¢elni styky
se celoplosné svaruji plamenem horaku. K nalepeni polystyrenu nebo PUR/PIR stfednich desek
se pouziva asfaltové lepidlo za studena VEDATEX - ADHAESIV, PUR tekuté lepidlo VEDAPUK
nebo PUR lepici péna VEDAFOAM. Mineralni vina se lepi tekutym PUR lepidlem VEDAPUK nebo
lepici pénou VEDAFOAM - viz technické listy jmenovanych lepidel.
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SKLADOVANI

Skladuje se ve svislé poloze, pod pfistfeSkem, mimo zdroje tepla. V chladnych ro¢nich obdobich
se role dopravuji na stavenisté ze zatepleného meziskladu az bezprostredné pred zpracovanim.
Vyrobce doporucuje zpracovavat dodané hydroizolaéni materidly do 90 dni od data expedice.
Prodavajici neru¢i za vady vzniklé dlouhym nebo neodbornym skladovanim, popfipadé
zpracovanim materialu v rozporu s navody a pokyny vyrobce.

ZPRACOVANI ODPADU

Zbytky nezpracovanych roli a pasy po skoncéeni Zivotnosti je nutno predat opravnéné osobé k
likvidaci odpadu dle zakona ¢. 185/2001 Sb. Jedna se o odpad &. 170302 — Asfaltové smési
neuvedené pod ¢. 170301.

ZARUKA

Vyrobce poskytuje prodlouzenou zaruku na hydroizolaé¢ni funkci asfaltovych past pfi dodrzeni
zaruc¢nich podminek. Vice informaci naleznete v zaruénich podminkach spole¢nostilcopal Vedag
CZs.r.o.

UPOZORNENI

Doporucuje se pouziti navijeci kovove trubky pro spolehlivé nataveni.

V misté , T-stykd" se provadi sefiznuti rohu 2. pasu v pfesahu.

Napojeni pasu na obvodové a prostupuijici stavebni konstrukce se provadi zasadné pomoci
samostatnych napojovacich pfifeza.

Zasadné se nedovoluje manipulace, transport ¢i skladovani materialu pfimo na jiz polozeném
pasu bez ochrannych opatreni.

Plochy s jiz polozenym pasem se vzdy tésné pred naslednym zakrytim vyse polozenymi
vrstvami doporucuje zkontrolovat zejména z hlediska jejich t&snosti, ev. provést jeji opravy.
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TECHNICKE PARAMETRY
Z?;:‘E;tiglgeec;SN EN'13970 ZkusSebni postup Jednotka Vysledek
Zjevné vady CSNEN 1850-1 - bez zjevnych vad
Délka CSNEN 1848-1 m >7,5
Sitka CSNEN1848-1 m >1,0
Pfimost CSNEN 1848-1 mm/10m < 20 spInéno
Tloustka CSNEN 1849 -1 mm 4,0£0,2
Vodotésnost CSNEN 1928 kPa >100
Reakce na ohef CSNEN 13501-1 - tfida E
Propustnost vodni pary CSNEN 1931 - 2375.000
e |- | oo
-II\-IZT\?thesch:;g\‘/c;szla podéind/pficna | CSNEN12311-1 N/SOmm | 600/500+200
;f:;\;::f;gz;:/pfiéné CSNEN12311-1 % arat2
Ohebnost za nizkych teplot CSNEN 1109 °C <-15
Odolnost proti stékani pfi zvySené ESNEN 1110 oc > +90

teploté

Ciselné hodnoty, jsou nominalni hodnoty, které podléhaji statistickym kolisanim. Technické
zmeény jsou vyhrazeny. Je povinnosti zpracovatele posoudit vhodnost produktu pro dany ucel
a zajistit si, aby mél k dispozici platnou verzi tohoto technického listu.
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